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UNI EN
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Najlepsza rura miedziana do systemów klimatyzacyjnych
Nowe urządzenia pracujące z chłodziwem typu R 410A i R 32 osiągają wyższe temperatury niż starsze. To wymaga 
rur ze specjalną powłoką, aby utrzymać wysokie parametry pracy.

POWŁOKA ZETACELL

• Zewnętrzna: folia LD-PE.
• Wewnętrzna: pianka POLIETYLENOWA Z ZAMKNIĘTYMI
KOMÓRKAMI Z WIĄZANIEM SIECIOWYM zgodna z normą 
EN 14313.
• Grubość powłoki zgodna z EN 14114, D.L.10/91, DPR 412/93.
• Nie zawiera CFC i HCFC (rozporządzenie CEE/
UE2037/2000).
• Opór dyfuzji pary µ > 9000 (EN 13469).
• Temperatura pracy: - 80 +120 °C.
• Reakcja na ogień: Euroklasa B s2 d0 zgodnie z EN 13501-1 CE.
• Oznakowanie: ZETAESSE EUROCLASSE B s2 d0 EN 13501-1 CE 
CUPEX GEL 1/4X1 EN 12735-1 IGQ P112 GAS R410A R32 TRIM. 
ANNO L.

RURA MIEDZIANA FEINROHREN SUPERGREEN FIVE STARS

• Stop: Cu-DHP (Cu 99,90% min min, P: 0,015-0,040%) 
zgodnie z UNI EN 12449.
• Wymiary, tolerancje i czyszczenie zgodnie z EN 12735-1, 
certyfikat IGQ P112.
• Pozostałości węgla <0,05 mg/dm2.
• Gwarancja: 30 lat na korozję.

ZASTOSOWANIE

• Systemy klimatyzacyjne i chłodnicze (R410A,
R32...).

• Pompy ciepła.
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